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O firmie

Powstała w 2012 r. spółka Involt jest jednym z głównych 
w Polsce dostawców produktów wykorzystywanych w 
branży energetycznej, kolejnictwie oraz przemyśle. Nasze 
wyroby są przeznaczone do budowy, remontów i eksplo-
atacji napowietrznych sieci elektroenergetycznych oraz 
linii kablowych niskiego, średniego i wysokiego napięcia. 

• słupy i żerdzie energetyczne
• słupy oświetleniowe
• osprzęt odgromowy
• konstrukcje energetyczne
• stacje transformatorowe
• izolatory
• osprzęt kablowy
• złącza kablowe

Nasza oferta charakteryzuje się szerokim asortymentem, niezbędnym w energetyce, kolejnic-
twie i przemyśle.

• kable i przewody energetyczne
• kable sygnalizacyjne
• kable i przewody telekomunikacyjne
• przewody instalacyjne
• przewody przemysłowe
• przewody sterownicze

kable i przewody

• przewody kolejowe
• kable i przewody
• osprzęt trakcyjny
• druty jezdne

produkty dla kolejnictwa

elektroenergetyka energia słoneczna

Działamy z pasją i zaangażowaniem, gwarantujemy bez-
pieczeństwo, szukamy nowoczesnych rozwiązań, wyzna-
czamy ambitne cele. Na bardzo wymagającym i wciąż-
zmieniającym się rynku z powodzeniem i satysfakcją 
spełniamy oczekiwania naszych odbiorców. 

• fotowoltaika
• projekty i wykonawstwo
• klienci indywidualni
• inwestorzy
• deweloperzy
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MISJA FIRMY:

Budujemy relacje oparte na dialogu, 
dzielimy się doświadczeniem 
i wspieramy kreatywność oraz pasję.

WIZJA FIRMY:

Chcemy zdobyć pozycję lidera we wszyst-
kich obszarach działalności spółki poprzez 
nieszablonowe podejście do rozwoju fir-
my, łamanie schematów i inspirowanie 
kreatywnością.
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Involt sp. z o. o. jest wyłącznym przedstawicielem Arthur Flury AG na Polskę

Produkcja i logistyka

Nasze doświadczenie:

Arthur Flury AG

90% produktów będących w ofercie Arthur Flury AG jest 
projektowana i produkowana przez fabrykę w Szwajcarii.

Spółka posiada własne laboratorium badawcze.

Wybitni specjaliści i zaawansowana technika wytwarzania 
produktów w technice „formowania na zimno”, oraz wytła-
czanie i skrawanie stopów miedzi są decydującymi czynni-
kami i umożliwiającymi wytwarzanie lekkich produktów 
zgodnych z międzynarodowymi standardami jakości.

Na magazynie wysokiego składowania firma posiada naj-
bardziej kluczowe surowce i komponenty zapewniające 
ciągłość produkcji przez co najmniej 12 miesięcy. 

Produkty marki Arthur Flury AG używane są na całym 
świecie.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, nowoczesnej pro-
dukcji i systemowi zarządzania, a także certyfikacji ISO 
9001 firma zapewnia najwyższej jakości produkty i usługi.

Innowacja i ciągły rozwój produktów  jest głównym 
czynnikiem globalnego sukcesu firmy  Arthur Flury AG

Arthur Flury AG jest międzynarodową 
firmą ze Szwajcarii i liderem w rozwoju
oraz produkcji elektro – technicznych 
materiałów łączeniowych. Firma działa 
od 1920 roku i zatrudnia obecnie ponad 
100 osób w siedzibie w Deitingen (80 km 
od Zurychu)

ZŁĄCZKI STOŻKOWE 
I UCHWYTY KLINOWE

KATALOG PRODUKTÓW DLA KOLEJNICTWA

90%

FORMOWANIE 
NA ZIMNO

12
MIESIĘCY

Produkcji Arthur Flury AG
powstaje w Szwajcarii

Firma stosuje technikę  
“formowanie na zimno”

Na taką ciągłość produkcji 
wystarczą składowane 
w magazynach fabryki surowce
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Uchwyt krańcowy klinowy
Typ: GI40/30.B16

Typ: GI50/40.B16

Złączki stożkowe i uchwyty klinowe

Zastosowanie:

• mocowanie liny nośnej lub drutu jezdnego,
• uniwersalny uchwyt do mocowania osprzętu np. izolatorów.

Dane techniczne:

• korpus: stal nierdzewna / pierścień: AlBz / stal nierdzewna,
• obciążenie użytkowe: min 3kN/ max 25 kN,
• minimalna siła zrywająca obudowy: 60 kN.

Zastosowanie:

• mocowanie liny nośnej lub drutu jezdnego,
• uniwersalny uchwyt do mocowania osprzętu np. izolatorów.

Dane techniczne:

• korpus: stal nierdzewna / pierścień: AlBz / stal nierdzewna,
• obciążenie użytkowe: min 3kN/ max 25 kN,
• minimalna siła zrywająca obudowy: 60 kN.

610.032.110 D8/S35 7.90 35 820

610.007.102 S50/FD65 9.80 50 9.80 65 820

610.028.103 FD85/S70 11.30 70 11.30 85 820

610.001.151 FD100 12.40 100 820

610.011.004 S95 12.90 95 820

610.016.105 S120 14.00 120 820

610.018.106 FD150/S130 15.00 130 15.00 150 820

610.047.000 FD150/S150 15.80 150 15.80 150 1,51

Typ: KV 156

Typ: KV 186

Złączka stożkowa

Zastosowanie:

• połączenie dwóch lin nośnych miedzianych, stalowych,
brązowych.

Dane techniczne:

• minimalna siła zrywająca 80kN,
• korpus: CuNiSi / pierścień:  AlBz / stal nierdzewna,
• obciążenie użytkowe: min 3kN/ max 25kN,
• minimalna siła zrywająca obudowy: 80kN.

Zastosowanie:

• połączenie dwóch lin nośnych miedzianych, stalowych,
brązowych.

Dane techniczne:

• minimalna siła zrywająca 80kN,
• korpus: CuNiSi / pierścień:  AlBz / stal nierdzewna,
• obciążenie użytkowe: min 3kN/ max 25kN,
• minimalna siła zrywająca obudowy: 80kN.

615.002.102 S50 8.90 50 720

615.002.103 S70 10.75 70 710

615.002.104 S95 12.75 95 700

615.005.105 S120 14.00 120 780

615.005.106 S150 15.75 150 760

Złączki stożkowe i uchwyty klinowe
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UCHWYTY, ZŁĄCZKI
I ZACISKI

KATALOG PRODUKTÓW DLA KOLEJNICTWA Uchwyty, złączki i zaciski

Złączka śrubowa przewodu jezdnego 

Typ: SKF6-100

Typ: SKF6-120

Zastosowanie:

• połączenie dwóch przewodów jezdnych, lub do połączenia
przewodu jezdnego z izolatorem sekcyjnym,

• złączka zapewnia pełną wytrzymałość mechaniczną i elek-
tryczną.

Dane techniczne:
• wykonane z CuNiSi,
• siła dokręcania 50 Nm.

Zastosowanie:
• połączenie dwóch przewodów jezdnych, lub połączenia

przewodu jezdnego z izolatorem sekcyjnym,
• złączka zapewnia pełną wytrzymałość mechaniczną i elek-

tryczną.
Dane techniczne:
• wykonane z CuNiSi,
• siła dokręcania 50 Nm.

Zastosowanie:
• połączenie dwóch przewodów jezdnych, lub połączenia

przewodu jezdnego z izolatorem sekcyjnym,
• złączka zapewnia pełną wytrzymałość mechaniczną i elek-

tryczną.
Dane techniczne:
• wykonane z CuNiSi,
• siła dokręcania 50 Nm.

635.323.000 -150 -120 -107 5-6.9 531

10 11

635.037.000 -193 -150 -161 4.5-8.5 1

635.032.000 -150 -150 -107 5.6-6.9 638

Typ:  SK8-198

Typ:  SKF8-198

635.039.000 -193 -150 -150 5.6-6.9 1.17

Zastosowanie:

• połączenie dwóch przewodów jezdnych, lub połączenia
przewodu jezdnego z izolatorem sekcyjnym,

• złączka zapewnia pełną wytrzymałość mechaniczną i elek-
tryczną.

• wykonane z CuNiSi,
• siła dokręcania 50 Nm.
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Zacisk mostkowy

Typ: EK70

Zastosowanie:

• zacisk typu „T” do montażu przewodu i drutu jezdnego.

Dane techniczne:

• wykonane z CuNiSi,
• siła dokręcania 40 Nm.

635.047.000 3,75-8,50 80-150 8-16,4 50-150 575

635.004.052 3,75-8,50 80-150 8-14 50-120 576

Uchwyt dystansowy 

Uchwyt do liny uelastyczniającej 

Typ: FAH

Typ: YK50

Zastosowanie:

• uchwyt do mechanicznego i elektrycznego łączenia dwóch
lin nośnych.

Dane techniczne:

• wykonane z CuNiSi.

Zastosowanie:

• uchwyt do połączeń liny nośnej z linką uelastyczniającą.

Dane techniczne::

• wykonane z CuNiSi,
• siła dokręcania 45 Nm,
• max. naprężenie dla przewodu „Y” 4,5kN.

Uwagi:

• 1 - dla linki uelastyczniającej 25 mm2,
• 2 - dla linki uelastyczniającej 35 - 50 mm2.

695.005.104 12,6 95 155 175 409

695.063.000 14-16 120-150 70 91 240

695.062.000 14-16 120-150 100 121 296

695.021.106 14-16 120-150 160 182 409

695.034.106 14-16 120-150 350 368 895

635.347.000 9 50 6,3 256 1

635.003.000 8,4-11 50-70 7.3-9 256 2

635.362.000 12,30 95 6,42 256 1

Uchwyty, złączki i zaciski

Zaciski do wieszaków
Typ: SKDT6

625.034.000 12-14 95-150 4.5-6.0 10-16 335

Zastosowanie:

• zacisk do zawieszania lin nośnych.

Dane techniczne:

• zaciski wykonane ze stopu CuNiSi,
• siła dokręcania: 20-25Nm.
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Uchwyt równoległy
Typ: PEK1

Typ: PEK22

635.152.000 10,5-14 70-120 3,75-8,5 80-150 440

635.162.000 12,5-20 95-225 3,75-8,5 80-150 700

Zastosowanie:

•	 uchwyt równoległy do połączeń przewodu 
jezdnego z liną nośną.

•	 budowanie połączenia typu „C” pomiędzy 
przewodem jezdnym, a liną nośną.

Dane techniczne:

•	 uchwyty wykonane ze stopu CuNiSi,
•	 siła dokręcania: 50Nm.

Zastosowanie:

•	 uchwyt równoległy do połączeń przewodu 
jezdnego z liną nośną.

•	 budowanie połączenia typu „C” pomiędzy 
przewodem jezdnym, a liną nośną.

Dane techniczne:

•	 uchwyty wykonane ze stopu CuZn,
•	 siła dokręcania: 65Nm.

Uchwyt równoległy rozjazdowy

Uchwyt równoległy do drutu jezdnego

Typ: SK247

Typ: SK2FD47

635.042.000 4,5-6,9 80-100 250

635.014.000 4,5-8,5 80-150 250

635.049.000 3,75-8,5 65-161 352

Uchwyty, złączki i zaciski

Zastosowanie:

•	 uchwyt równoległy do drutu jezdnego
       (nie stosować dla pełnego naciągu drutu jezdnego).

Dane techniczne:

•	 uchwyty wykonane ze stopu CuNiSi,
•	 siła dokręcania: 50Nm.

Zastosowanie:

•	 uchwyt równoległy do drutu jezdnego
        (nie stosować dla pełnego naciągu drutu jezdnego).

Dane techniczne:

•	 uchwyty wykonane ze stopu CuNiSi,
•	 siła dokręcania: 50Nm.
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Uchwyt równoległy podwójny
Typ: AK2FD3-82

Uchwyty, złączki i zaciski

Zastosowanie:

•	 połączenie dwóch drutów jezdnych, 
•	 utrzymywanie stałej odległości między drutami jezdymi
        w sieci.

Uwagi:

•	 wykonanie z CuNiSi,
•	 wytrzymałość: 50 kN.

635.320.000 5.6-6.9 100-150 690

Uchwyty, złączki i zaciski

Zaciski do wieszaków
Typ: SKTF4

Typ: SKT2

625.024.000 6.5-12.6 25-95 3.0-8.5 100-150 7.5 25 110

625.509.000 10.5-12.6 65-95 6.0-7.0 100-150 6.0 16 115

625.021.000 6.5-12.6 25-95 3.0-8.5 100-150 6.0 16 110

625.030.000 6.5-12.6 25-95 3.0-8.5 100-150 4.5 10 100

625.032.000 12.6-14 95-120 5.6-8.5 100-150 4.5 10 120

625.033.000 12.6-14 95-120 5.6-8.5 100-150 6.0 16 120

625.025.000 15-18 150-185 7.5 25 140

625.028.000 15-18 150-185 6.0 16 140

625.039.000 15-18 150-185 4.5 10 140

Zastosowanie:

•	 zaciski do zawiesi wieszakowych do zaprasowywania,
•	 można stosować zarówno do drutu jezdnego jak i liny 
       nośnej.

Dane techniczne:

•	 wykonanie CuNiSi,
•	 siła dokręcania: 20-40 Nm.

Zastosowanie:

•	 zacisk wieszaka liny nośnej do zaprasowywania.

Dane techniczne:

•	 wykonanie z miedzi,
•	 siła dokręcania: 12 Nm.

Uchwyt równoległy do dwóch lin nośnych
Typ: UK55

Zastosowanie:

•	 połączenie dwóch przewodów miedzianych. 

Dane techniczne:

•	 wykonane z CuNiSi. 

Uwagi:

•	 1 - śruba M10, nakrętka 17, siła dokręcania 50 Nm,
•	 2 - śruba M12, nakrętka 19, siła dokręcania 60 Nm.

125.093.117 4-13 10-95 55 45 51,4 370 1

125.098.118 7-16 35-150 65 55 62,25 660 2

16 17
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Zaciski do wieszaków
Typ: SKTF5

Typ: SKTF5S

620.002.000 InoxA2 9-13 50-95 5.5-7 100-150 4.5 10 4 101

625.036.000 CuNiSi 9-13 50-95 5.5-7 100-150 4.5 10 4 107

625.035.000 CuNiSi 9-13 50-95 5.5-7 100-150 4.5 10 4 115

620.001.000 InoxA2 9-13 50-95 5.5-7 100-150 4.5 10 4 109

Zastosowanie:

•	 zaciski do zawiesi wieszakowych  - montaż poprzez
       kausze,
•	 można stosować zarówno do drutu jezdnego jak i liny 
       nośnej.

Dane techniczne:

•	 wykonanie z CuNiSi lub ze stali nierdzewnej (InoxA2),
•	 siła dokręcania: 20-25 Nm.

Zastosowanie:

•	 zaciski do zawiesi wieszakowych  - montaż poprzez
       kausze z dodatkowym połączeniem elektrycznym,
•	 można stosować zarówno do drutu jezdnego jak i liny 
       nośnej.

Dane techniczne:

•	 wykonanie z CuNiSi lub ze stali nierdzewnej (InoxA2),
•	 siła dokręcania: 20-25 Nm.

IZOLATORY SEKCYJNE

KATALOG PRODUKTÓW DLA KOLEJNICTWA
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Izolator sekcyjny do sieci tramwajowej 
Typ: FT1,5

655.321.500 80-150 5.6-5.9 max. 15 450 610 35 1000 11 A

655.300.014 80-150 5.6-5.9 max. 15 450 610 35 1000 11.5 B

Zastosowanie:

•	 tramwajowa sieć trakcyjna do 1,5kV DC,
•	 do prędkości 80 km/h,
•	 sieć z jednym drutem jezdnym do przekroju 150mm2.

Dane techniczne:

•	 wykonanie z poliestru wzmacnianego włóknem
       szklanym (GRP), gumy silikonowej, CuNiSi, stali 
       nierdzewnej,
•	 obciążenie użytkowe: max 15kN, 
•	 siła zrywająca: 80kN.

Uwagi:

•	 A - bez śruby rzymskiej, 
•	 B - ze śrubą rzymską.

Izolatory sekcyjne

Izolator sekcyjny do sieci tramwajowej 
Typ: FTD1,5

655.328.613 80-150 5.6 -6.9 max. 2x17,5 435 610 35 1000 16,5

Zastosowanie:

•	 tramwajowa sieć trakcyjna do 1,5kV DC,
•	 do prędkości 80 km/h,
•	 sieć z dwoma drutami jezdnymi do przekroju 150mm2.

Dane techniczne:

•	 wykonanie z poliestru wzmacnianego włóknem
       szklanym (GRP), gumy silikonowej, CuNiSi, stali 
       nierdzewnej,
•	 śruby regulacyjne do złączki śrubowej drutu jezdnego, 
•	 obciążenie użytkowe: max 15kN, 
•	 siła zrywająca dla każdego izolatora: 80kN.
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Izolator sekcyjny do sieci tramwajowej
Typ: FTN1,5

Zastosowanie:

•	 izolator z punktem neutralnym do tramwajowej
        sieci trakcyjnej do 1,5kV DC,
•	 sieć z jednym drutem jezdnym do przekroju 150mm2,
•	 do prędkości 80 km/h.

Dane techniczne:

•	 wykonanie z poliestru wzmacnianego włóknem
       szklanym (GRP), gumy silikonowej, CuNiSi, stali 
       nierdzewnej,
•	 obciążenie użytkowe: max 15kN, 
•	 siła zrywająca izolatora: 80kN.

Uwagi:

•	 A - bez śruby rzymskiej,
•	 B - ze śrubą rzymską, 
•	 B-TW - wersja ze śrubą rzymską z dodatkowym
       prętem wzmacniającym,

655.300.008 80-150 5.6-6.9 max. 15 450 610 35 1000 10.5 A

655.300.593 80-150 5.6-6.9 max. 15 450 610 35 1000 11 B

655.300.026 80-150 5.6-6.9 max. 15 450 610 35 1000 11.5 B-TW

Izolatory sekcyjne

Izolator sekcyjny do sieci tramwajowej 
Typ: FTND1,5

655.328.610 80-150 5.6 max. 2x17,5 450 610 35 1000 17

655.300.042 80-150 5.6 max. 2x17,5 450 610 35 1000 17.5 1-TW

Zastosowanie:

•	 izolator z punktem neutralnym do tramwajowej
        sieci trakcyjnej do 1,5kV DC,
•	 sieć z dwoma drutami jezdnymi do przekroju 150mm2,
•	 do prędkości 80 km/h.

Dane techniczne:

•	 wykonanie z poliestru wzmacnianego włóknem
       szklanym (GRP), gumy silikonowej, CuNiSi, stali 
       nierdzewnej,
•	 obciążenie użytkowe: max 15kN,
•	 siła zrywająca izolatora: 80kN,
•	 śruby regulacyjne do złączki śrubowej drutu jezdnego.

Uwagi:

•	 1-TW - wersja ze śrubą rzymską z dodatkowym
        zabezpieczeniem przeciw iskrzeniu.

B-TW

22 23



KATALOG PRODUKTÓWPRODUKTY DLA KOLEJNICTWA PRODUKTY DLA KOLEJNICTWAKATALOG PRODUKTÓW

group

Izolator sekcyjny do sieci tramwajowej
Typ: FTM1,5

Zastosowanie:

•	 izolator z punktem neutralnym z centralnym 
        zawieszeniem do tramwajowej sieci trakcyjnej, 
•	 sieć do 1,5kV DC z jednym drutem jezdnym
        do przekroju 150mm2,
•	 do prędkości 80 km/h.

Dane techniczne:

•	 wykonanie z poliestru wzmacnianego włóknem
       szklanym (GRP), gumy silikonowej, CuNiSi, stali 
       nierdzewnej,
•	 obciążenie użytkowe: max 15kN, 
•	 siła zrywająca izolatora: 80kN.

Uwagi:

•	 A - z gniazdem gwintowanym 5/8’’
•	 B - ze śrubą gwintowaną M16
•	 C - z zaciskiem na śrubę Ø 12 
•	 B-TW - wersja ze śrubą gwintowaną M16.

655.300.033 80-150 5.6-6.9 max. 15 370 35 1000 11 A

655.300.036 80-150 5.6-6.9 max. 15 370 35 1000 11 B

655.300.012 80-150 5.6-6.9 max. 15 370 35 1000 11 C

655.300.044 80-150 5.6-6.9 max. 15 370 35 1000 11 B-TW

Izolatory sekcyjne Izolatory sekcyjne

Izolator sekcyjny trakcji kolejowej 
Typ: LT3

Zastosowanie:

•	 sieć kolejowa, bocznice,
•	 napięcie do 3kV DC,
•	 do prędkości 60 km/h,
•	 sieć z jednym drutem jezdnym do przekroju 150mm2.

Dane techniczne:

•	 wykonanie z poliestru wzmacnianego włóknem
       szklanym (GRP), gumy silikonowej, CuNiSi, stali 
       nierdzewnej,
•	 obciążenie użytkowe: max 24kN, 
•	 dodatkowa opcja:  stabilizator AHLT3,
•	 siła zrywająca: 60kN.

655.266.001 80-150 5.6 max. 15 300 650 80 1200 4.1
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Izolator sekcyjny trakcji kolejowej 
Typ: F03

655.329.089 100 5.6-6.9 max. 15 100 450 610 1320 11.5 1

655.300.040 100 5.6-6.9 2x12 kN 100 450 610 1320 13.5 2

655.300.029 150 5.6-6.9 2x12 kN 100 450 610 1320 13.5 2

                 

 

Zastosowanie:

•	 kolejowa sieć trakcyjna 3kV DC, metro,
•	 do prędkości 100 km/h.

Dane techniczne:

•	 izolator wyposażony w prowadnice z rożkami 
        wydmuchowymi,
•	 wykonanie z poliestru wzmacnianego włóknem
       szklanym (GRP), gumy silikonowej, CuNiSi, stali 
       nierdzewnej,
•	 obciążenie użytkowe: max 15kN, 
•	 siła zrywająca: 80kN.

Uwagi:

•	  1 - sieci z jednym drutem jezdnym do przekroju 150 mm2,
•	  2- sieci z dwoma drutami jezdnymi do przekroju 150 mm2.

Izolatory sekcyjne

Izolator sekcyjny trakcji kolejowej 
Typ: ZS3

Zastosowanie:

•	 kolejowa sieć trakcyjna 3kV DC, główne szlaki kolejowe,
•	 do prędkości 160 km/h.

Dane techniczne:

•	 wykonanie z poliestru wzmacnianego włóknem
       szklanym (GRP), gumy silikonowej, CuNiSi, stali 
       nierdzewnej,
•	 obciążenie użytkowe przewodu: max 15kN,
•	 siła zrywająca dla izolatora cięgnowego 80 kN,
•	 siła zrywająca dla izolatora sekcyjnego 60 kN,
•	 wyposażony w śrubę do regulacji izolatora.

Uwagi:

•	 1 - sieci z jednym drutem jezdnym do przekroju 150 mm2,
•	 2- sieci z dwoma drutami jezdnymi do przekroju 150 mm2.

655.436.412 80-150 5.6-6.9 max. 15 460 920 55 2170 13 1

655.400.013 80-150 5.6-6.9 2x10 kN 460 920 55 2170 15 2
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Izolator sekcyjny trakcji kolejowej 
Typ: HS3

655.500.001 100-178 5.6-6.9 8-30 600 850 55 2700 16 A

655.500.026 100-150 5.6-6.9 max. 2x22.5 600 850 55 2700 18 B

 

Zastosowanie:

•	 kolejowa sieć trakcyjna 3kV DC, główne szlaki
       kolejowe wysokich prędkości,
•	 do prędkości 200 km/h,
•	 sieć z jednym lub dwoma drutami jezdnymi
       do przekroju 150mm2.

Dane techniczne:

•	 wykonanie z poliestru wzmacnianego włóknem
       szklanym (GRP), gumy silikonowej, CuNiSi, stali 
       nierdzewnej,
•	 obciążenie użytkowe przewodu: max 15kN,
•	 siła zrywająca dla izolatora 120 kN,
•	 możliwość obracania izolatora w razie zużycia.

Uwagi:

•	 A - sieci z jednym drutem jezdnym do przekroju 150 mm2,
•	 B- sieci z dwoma drutami jezdnymi do przekroju 150 mm2.

IZOLATORY I MATERIAŁY
INSTALACYJNE

KATALOG PRODUKTÓW DLA KOLEJNICTWA
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Izolatory cięgnowe liny nośnej 
Typ: TSIL

Typ: TSIO17

Zastosowanie:

•	 element izolujący izolatora sekcyjnego lub samodzielnego
        odizolowania lin i przewodów jezdnych od konstrukcji 
        wsporczych.

Dane techniczne:

•	 okucia wykonane ze stali nierdzewnej, pręt z włókna
       szklanego pokryty teflonem,
•	 siła zrywająca powyżej 80kN,
•	 maksymalne robocze obciążenie na rozciąganie
       24,3 kN (współczynnik bezpieczeństwa: 3.3),
•	 nominalne robocze obciążenie rozciągające 15 kN,
•	 siła zrywająca na gięcie 250 Nm.

Zastosowanie:

•	 element izolujący izolatora sekcyjnego lub samodzielnego
        odizolowania lin i przewodów jezdnych od konstrukcji 
        wsporczych.

Dane techniczne:

•	 okucia wykonane ze stali nierdzewnej, pręt z włókna
       szklanego pokryty teflonem,
•	 siła zrywająca powyżej 80kN,
•	 maksymalne robocze obciążenie na rozciąganie
       24,3 kN (współczynnik bezpieczeństwa: 3.3),
•	 nominalne robocze obciążenie rozciągające 15 kN, 
•	 siła zrywająca na gięcie 250 Nm.

 

17

2116

657.001.713 692 300 1.2

657.002.714 992 600 1.4

657.003.715 1192 800 1.6

657.004.716 1492 1100 1.8

657.005.722 1892 1500 2.1

657.006.723 2392 2000 2.5

657.026.000 550 300 1.2

657.027.000 850 600 1.4

657.022.000 950 700 1.5

657.020.715 1050 800 1.6

657.014.716 1350 1100 1.8

657.012.725 1750 1500 2.1

657.013.728 2250 2000 2.5

657.008.724 2750 2500 2.9

Izolatory i materiały instalacyjne

Izolatory do drutu jezdnego
Typ: FDI
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655.245.000 BC-150 150 6.92 1116 10.5 600 946 2.5 A

655.264.000 BC-150 150 6.92 1316 10.5 800 1146 2.7 A

655.235.000 BC-150 150 6.92 1471 10.5 955 1301 3.0 A

655.269.000 BC-150 150 6.92 1616 10.5 1100 1446 3.0 A

655.253.000 AC-100 100 5.6 1076 8 600 946 2.5 B

655.250.000 AC-100 100 5.6 1276 8 800 1146 2.7 B

655.256.000 AC-100 100 5.6 1576 8 1100 1446 3.0 B

655.254.000 AC-100 100 5.6 1670 8 1194 1540 3.0 B

Zastosowanie:

•	 tania wersja izolatora sekcyjnego, nie posiada płoz. 
•	 izolator do montowania na bocznicach i zajezdniach, 
        dla prędkości do 30 km/h.

Dane techniczne:

•	 okucia wykonane ze stali nierdzewnej, pręt z włókna
       szklanego pokryty teflonem,
•	 siła zrywająca powyżej 60kN,
•	 maksymalne robocze obciążenie na rozciąganie
       18,2 kN (współczynnik bezpieczeństwa: 3.3),
•	 nominalne robocze obciążenie rozciągające 15 kN, 
•	 siła zrywająca na gięcie 250 Nm,
•	 wykonanie zgodne z EN 50149.

Uwagi:

•	 A - typ FDI
•	 B - typ FDIS

Typ: FDIS
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e.

Firma produkuje ponad 10 000 pozycji obejmujących pe-
łen zakres kabli i przewodów o przekrojach od 0,5mm2 do 
1000mm2 i napięciach od 100V do 6000V.

Spółka posiada certyfikat systemu zarządzania jakością 
ISO 9001:2008 oraz liczne certyfikaty dla produkowanych 
wyrobów wydane przez BBJ-SEP, EMAG i Instytut Energe-
tyki.

Od wielu lat firma posiada system zarządzania jakością EN 
ISO 9001 oraz certyfikat dotyczący systemu zarządzania 
środowiskiem naturalnym EN ISO 14.

Zakład  Produkcji Przewodów Elektrycz-
nych ELTRIM sp. z o. o. powstał w 1989 r. 
Obecnie firma zatrudnia ponad 200 pra-
cowników i jest jednym z największych pro-
ducentów kabli i przewodów w Polsce. 

ZPPE Eltrim sp. z o. o. posiada:

•	 teren o powierzchni blisko 2 hektarów,
•	 4 hale produkcyjne i halę magazynową o powierzchni 	

blisko 10 tys. m.kw.,
•	 nowoczesny park maszynowy składający się z linii do 

produkcji żył aluminiowych i miedzianych (ciągarki         
i skręcarki), linii  wytłaczania izolacji, linii do skręcania 
ośrodków kabli, linii wytłaczania powłok, linii do ekra-
nowania i zbrojenia kabli.

•	 nowoczesne laboratorium wyposażone w komplet 
przyrządów i urządzeń umożliwiających wykonanie 
badań rutynowych oraz prób  dla produkowanych kabli.

Szwedzki koncern Liljedahl Bare Wire jest 
największym producentem walcówki mie-
dzianej w Skandynawii i jednym z czoło-
wych w Europie.

W skład koncernu wchodzą firmy:

AB Elektrokoppar (Szwecja), Isodraht (Niemcy) i Iso-
draht Profile (Chiny). 

AB Elektrokoppar (Szwecja) - produkuje ponad 150 tys. 
ton walcówki miedzianej rocznie i ponad 10 tys. ton rocznie 
stopu miedzi (CuAg, CuMg i CuSn) stosowanego w syste-
mach sieci trakcyjnej.
 

EKS Isodraht GmbH (Niemcy) – firma z ponad 40 letnim 
doświadczeniem  w produkcji drutu jezdnego, będąca jed-
nym z wiodących producentów w Europie.
Zakres produktów obejmuje druty okrągłe i prostokątne, 
emaliowane druty miedziane i elastyczne przewody dla 
elektrotechniki. 

Liljedahl Wire (Chiny) – producent srebro-stopowych 
teowników z miedzi oraz taśm do komutatorów silników, 
stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym, AGD i elektro-
narzędzi.

KABLE I PRZEWODY 
ZASILAJĄCE DO TRAKCJI

KATALOG PRODUKTÓW DLA KOLEJNICTWA
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Przewody aluminiowe w izolacji ALY; ALYd
Zastosowanie:

•	 przewody przeznaczone do wykonywania uszynień / uzie-
mień konstrukcji stalowych wiaduktów (przewody uszyniają-
ce),

•	 przewody do układania na stałe w pomieszczeniach suchych 
i wilgotnych, na zewnątrz budynków, ALYd również w miej-
scach narażonych na działanie warunków atmosferycznych.

Dane techniczne:

•	 ALY – przewód z żyłą roboczą aluminiową (A), wielodrutową 
klasy 2 (L), o izolacji z mieszanki polichlorku winylu (Y) na na-
pięcie 450/750V,

•	 ALYd – przewód z żyłą roboczą aluminiową (A), wielodrutową 
klasy 2 (L), o izolacji z mieszanki polichlorku winylu (Y) o izo-
lacji wzmocnionej (d) na napięcie 450/750V,

•	 żyła robocza: wg PN-EN 60228, aluminiowa wielodrutowa, 
klasy 2, 

•	 izolacja: mieszanka izolacyjna PVC.

Uwagi:

•	 wykonane zgodnie z normą: PN-87/E-90054, PN-HD 603.

Indeks Typ
Przekrój

mm2

Grubość izolacji 
mm

nr Kolprojekt
Średnica kabla

mm
Masa kabla

kg/km

Max. rezystancja
żyły roboczej w temp. 20oC

Ω / kμ

MK00057 ALY 16 1,1 7,1 75 1,91

MK00063 ALY 25 1,3 8,7 114 1,2

MK00067 ALY 35 1,3 9,8 147 0,868

MK00069 ALY 50 1,4 11,2 194 0,641

MK00071 ALY 70 1,4 12,8 259 0,443

MK00073 ALY 95 1,6 15,2 359 0,32

MK00053 ALY 120 1,6 16,2 432 0,253

MK00055 ALY 150 1,8 18,6 541 0,206

MK00059 ALY 185 2 20,8 671 0,164

MK00061 ALY 240 2,2 23,7 866 0,125

MK00065 ALY 300 2,4 26,4 1078 0,1

MK00090 ALYd 16 1,3 9845-1 7,5 85 1,91

MK00092 ALYd 25 1,5 9845-2 9,1 130 1,2

MK00094 ALYd 35 1,5 9845-3 10,2 160 0,868

MK00096 ALYd 50 1,7 9845-4 11,8 220 0,641

MK00098 ALYd 70 1,7 9845-5 13,4 290 0,443

MK00100 ALYd 95 1,9 9845-6 15,8 390 0,32

MK00086 ALYd 120 1,9 9845-7 16,8 460 0,253

MK00088 ALYd 150 2,1 9845-8 19,2 570 0,206

Przewody aluminiowe gołe AL

Przewody stalowo-aluminiowe wielodrutowe gołe AFL	

Zastosowanie:
•	 przewody przeznaczone są do sieci trakcyjnych kolejowych i tramwa-

jowych. Stosowane są jako przewody uszyniające konstrukcje stalo-
we mocujące.

Dane techniczne:
•	 budowa: wykonanie z drutów aluminiowych wg  PN-EN 60889:2002,
•	 konstrukcja przewodu: regularna, 7x, 19x, 37x.
Uwagi:
•	 przewody wykonane zgodnie z normą:  PN-EN 50182:2002; 
        PN-EN 60889:2002.

Zastosowanie:
•	 przewody przeznaczone są jako przewody robocze zasilaczy napo-

wietrznych 3 kV sieci trakcyjnych, linii napowietrznych 15, 20, 30       
i 10 kV zasilających podstacje trakcyjne, linii potrzeb nietrakcyjnych 
15 kV oraz przewody wzmacniające do uszynień konstrukcji wspor-
czych.

Dane techniczne:
•	 budowa: druty aluminiowe wg  PN-EN 60889:2002, druty stalowe 

wg  PN-EN 50182:2002.
Uwagi:
•	 przewody wykonane zgodnie z normą:  PN-EN 50182:2002; 
        PN-IEC 1089:1994.

Indeks Typ
Przekrój

mm2 Konstrukcja
Średnica kabla

mm
Masa kabla

kg/km

Max. rezystancja
żyły roboczej w temp. 20oC

Ω / kμ

MK00044 AL. 25 7x2,13 6,39 68,7 1,174

MK00046 AL. 35 7x2,52 7,56 96,1 0,8385

MK00049 AL. 50 7x3,01 9 136 0,5917

MK00051 AL. 70 19x2,17 10,85 194 0,4166

MK00052 AL. 95 19x2,52 12,6 261 0,309

MK00040 AL. 120 19x2,8 14 322 0,2502

MK00041 AL. 150 37x2,26 15,8 409 0,1973

MK00042 AL. 185 37x2,52 17,6 508 0,1586

MK00043 AL. 240 37x2,88 20,15 664 0,1215

Indeks Typ
Przekrój

mm2 Konstrukcja nr Kolprojekt
Średnica kabla

mm
Masa kabla

kg/km

Max. rezystancja
żyły roboczej w temp. 20oC

Ω / kμ

MK00031 AFL-6 25 6x1 6,8 97 1,227

MK00033 AFL-6 35 6x1 8,1 140 0,8522

MK00034 AFL-6 50 6x1 9,6 196 0,6063

MK00035 AFL-6 70 7x7 9822-5 11,3 276 0,4397

MK00036 AFL-6 95 26x7 9822-6 13,4 368 0,3251

MK00026 AFL-6 120 26x7 9822-7 15,7 505 0,2388

MK00027 AFL-6 150 26x7 17,3 614 0,1966

MK00029 AFL-6 185 26x7 19,2 759 0,1593

MK00030 AFL-6 240 26x7 21,7 971 0,124

Kable i przewody zasilające do trakcji
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Kabel energetyczny YAKY żp  0,6/1 KV
Zastosowanie:

•	 kable do zasilania energią elektryczną trakcji tramwajowej,
•	 stosowane na stałe wewnątrz i na zewnątrz budynków, 
       w kanałach kablowych oraz do układania bezpośrednio
       w ziemi.

Dane techniczne:

•	 YAKYżp - Kabel elektroenergetyczny (K) z żyłą aluminiową 
wielodrutową (A), o izolacji z PVC (Y) o powłoce zewnętrznej 
PVC (Y) z żyłami probierczymi (żp) na napięcie 0,6/1kV,

•	 Żyła robocza: wg PN-EN 60228, aluminiowe wielodrutowe 
klasy 2 okrągłe zagęszczone – RMC,

•	 żyły probiercze: wg PN-EN 60228, miedziane, 
       jednodrutowe,klasy 1, RE,
•	 izolacja: polwinit izolacyjny typ DIV 4,
•	 powłoka: polwinit oponowy typ DMV 5, UV, czarna,
•	 odporność ogniowa: PN-EN 60332-1-2,
•	 próba napięciowa: a.c. 4000 V.

Uwagi:

•	 wykonane zgodnie z normą:  IEC 60502-1 ; PN-HD 603

Indeks
Przekrój

mm2 Grubość izolacji mm
Grubość powłoki 

zewnętrznej
 mm

Średnica kabla
mm

Masa kabla
kg/km

Max. rezystancja
żyły roboczej w 

temp. 20oC
Ω / kμ

MK22213 1x625 RMC + 2x2,5 2,8 2,3 41,9 2695 0,0529

MK22161 1x630 RMC + 2x2,5 2,8 2,3 41,9 2705 0,0525

MK22214 1x800 RMC + 2x1,5 2,8 2,5 47,6 3380 0,0367

Kabel energetyczny YAKYFpy 1×500 RMC/50 mm2 3,6/6 kV
Zastosowanie:

•	 kable do zasilania energią elektryczną trakcji kolejowej 3kV,
•	 stosowane na stałe wewnątrz i na zewnątrz budynków, 
        w kanałach kablowych oraz do układania bezpośrednio
        w ziemi.

Dane techniczne:

•	 YAKYFpy 1×500 RMC/50mm2 3,6/6kV - Kabel elek-
troenergetyczny (K) z żyłą aluminiową wielodruto-
wą (A), o izolacji z PVC (Y) o powłoce wewnetrznej PVC 
(Y) pancerzony drutami płaskimi ocynkowanymi (Fp) 
o osłonie zewnętrznej z PVC (y) na napięcie 3,6/6kV,

•	 żyła robocza: wg PN-EN 60228, aluminiowa wielodrutowa 
klasy 2 okrągłe zagęszczona – RMC, 

•	 izolacja: specjalna mieszanka izolacyjna PVC,
•	 żyła powrotna: wykonana z drutów miedzianych wyżarzo-

nych, nawiniętych koncentrycznie i taśmy miedzianej prze-
ciwskrętnej,

•	 powłoka wew.: polwinit oponowy, czarny,
•	 pancerz: druty stalowe ocynkowane płaskie FeZn,
•	 osłona zew.: polwinit oponowy, czarny,
•	 próba napięciowa: a.c. 11 kV.

Uwagi:

•	 wykonane zgodnie z normą: PN-93/E-90402; 
        PN-93/E-90400; IEC 60502-2.

Kable i przewody zasilające do trakcji

Indeks
Przekrój

mm2

Grubość izolacji 
mm

Średnica kabla
mm

Masa kabla
kg/km

Max. rezystancja
żyły roboczej w temp. 20oC

Ω / kμ

MK21950 1x500RMC/50 3.4 60.4 4250 0,0605
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group

PRZEWODY DLA SYSTEMÓW
TRAKCYJNYCH

KATALOG PRODUKTÓW DLA KOLEJNICTWA Przewody do systemów trakcyjnych

Przewody miedziane gołe
Zastosowanie:

•	 przewody miedziane, wielodrutowe gołe przeznaczone do 
budowy sieci trakcyjnej (kolejowej i tramwajowej).

Dane techniczne:

•	 budowa:  przewody wykonywane są z miedzi elektrolitycznej 
Cu 99,9% w gat. ETP wg PN-EN 1977:2000.

Uwagi:

•	 Wykonane zgodnie z normą:  PN-74/E-90081
•	 1 - przewody miedziane gołe  (w stanie miękkim)
             wykonane zgodnie z normą:  PN-83/E-90150, 
             PN-67/E-90160,
•	 2 - przewody miedziane gołe (w stanie twardym).
       

Indeks
Przekrój

mm2 konstrukcja       nr Kolprojekt
Średnica kabla

mm
Masa kabla

kg/km

Siła zrywająca 
przewód

kN

Max. rezystancja
żyły roboczej
 w temp. 20oC

Ω / kμ

Wykonanie

MK07685 10 49 x 0,51 9812-1 4,6 99 3,47 1,797 1

MK22153 50 61 x 1,0 9812-4 9 427 12,21 0,373 1

MK07697 95 37 x 1,8 9812-6 12,6 845 24,05 0,19 1

MK22202 120 37 x 2,1 9812-7 14,7 1140 32,65 0,139 1

MK22203 150 37 x 2,25 9812-8 15,8 1347 37,85 0,12 1

MK07691 185 37 x 2,52 9812-9 17,6 1660 47 0,097 1

MK07690 185 321 x 0,85 9815-9 21,2 1660 0,0991 1

MK07686 10 16+64 x 0,40 9811-1 4,7 91,7 3,48 1,8 2

MK22204 16 7 x 1,71 5,13 146 5,54 1,142 2

MK07692 25 7 x 2,13 9811-2 6,39 226 8,6 0,7361 2

MK07693 35 7 x 2,52 9811-3 7,56 316 12,03 0,5259 2

MK07694 50 7 x 3,00 9811-4 9 449 17,05 0,3712 2

MK07695 70 19 x 2,17 9811-5 10,85 637 24,22 0,2613 2

MK07696 95 19 x 2,52 9811-6 12,6 859 32,67 0,1938 2

MK07688 120 19 x 2,80 9811-7 14 1060 40,32 0,157 2

MK07689 150 37 x 2,26 9811-8 15,8 1345 51,15 0,1237 2

MK07691 185 37 x 2,50 17,6 1673 63,6 0,0995 2

MK22205 240 37 x 2,88 20,1 2185 83,07 0,0762 2

MK22206 300 61 x 2,50 22,5 2715 97,77 0,0613 2
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Przewody giętkie ze stopu miedzi z magnezem (CuMg) BZ II
Zastosowanie:

•	 przeznaczone są do sieci trakcyjnych kolejowych i tramwajo-
wych. Posiadają podwyższoną wytrzymałość w porównaniu 

       z przewodami miedzianymi.

Dane techniczne:

•	 budowa:  materiał: stop miedzi i magnezu CuMg 0.4%,
        wg DIN 17666, przewód skręcany z podskrętek 7 drutowych 	
        w konfiguracji 7x, 12x, 19x.

Uwagi:

•	  wykonane zgodnie z normą:  DIN 43138.

Indeks
Przekrój

mm2
Konstrukcja       

Średnica kabla
mm

Masa kabla
kg/km

Siła zrywająca 
przewód

kN

MK22207 10 49 x 0,5 4,5 89 116

MK22208 16 49 x 0,65 5,9 152 195

MK22209 16 84 x 0,5 6,2 152 116

MK22210 25 133 x 0,5 7,5 246 116

MK22211 35 133 x 0,6 9 256 167

Przewody do systemów trakcyjnych

Druty jezdne profilowe miedziane (Djp)

Druty jezdne profilowe z miedzi srebrowej (DjpS)

Zastosowanie:

•	 przeznaczone do sieci trakcyjnych kolejowych i tramwajo-
wych dla prędkości do 160 km/h.

Dane techniczne:

•	 przewody wykonane są z miedzi elektrolitycznej Cu 99.9%	
w gat. ETP wg PN-EN 1977:2000,

•	 przewodność elektryczna: >56,3 Ω*mm2,
•	 moduł Younga: 120kN/mm2,
•	 dopuszczalna tolerancja przekroju: +/- 2,5%,
•	 minimalne wydłużenie przy zerwaniu: 3%.

Uwagi:

•	 wykonanie zgodnie z normą: PN-EN 50149:2002.

Zastosowanie:

•	 przeznaczone do sieci trakcyjnych kolejowych i tramwajo-
wych dla prędkości do 250 km/h.

Dane techniczne:

•	 przewody wykonane są z miedzi srebrowej CuAg 0,1% wg 
       PN-EN 1977:2000,
•	 przewodność elektryczna: >56,3 Ω*mm2,
•	 moduł Younga: 120kN/mm2,
•	 dopuszczalne tolerancja przekroju: +/- 2,5%,
•	 minimalne wydłużenie przy zerwaniu: 3%.

Uwagi:

•	 wykonanie zgodnie z normą: PN-EN 50149:2002.

Indeks
Przekrój

mm2
Min. wytrzymałość na 
rozciągnięcie (N/mm2)

Masa kabla
kg/km

Max. rezystancja
żyły roboczej w temp. 20oC

Ω / kμ

MK21753 100 355 890 0,183

MK22212 150 310 1335 0,122

Indeks
Przekrój

mm2
Min. wytrzymałość na 
rozciągnięcie (N/mm2)

Masa kabla
kg/km

Max. rezystancja
żyły roboczej w temp. 20oC

Ω / kμ

MK21754 100 375 890 0,183

MK21766 150 360 1335 0,122
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Druty jezdne ze stopu miedzi i magnezu CuMg 0,02 Elcorim
Zastosowanie:

•	 druty jezdne przeznaczone do budowy sieci trakcyjnej kolejo-
wej. Ze względu na swoje właściwości zalecane do sieci trak-
cyjnych wysokich prędkości (powyżej 250 km/h).

Dane techniczne:

•	 przewody wykonywane ze stopu miedzi i magnezu CuMg 
0,02%,

•	 przewodność elektryczna:  >56,3 m/Ω*mm2,
•	 moduł Younga: 120kN/mm2, 
•	 dopuszczalne toleracja przekroju: +/- 2,5%,
•	 minimalne wydłużenie przy zerwaniu: 3%.

Uwagi:

•	 wykonane zgodnie z normą:  PN-EN 50149:2002,
•	 brak powstawania mikrofal. Brak iskier pantografu przy
        dużych prędkościach,
•	 lepsze właściwości mechaniczne i elektryczne.

Indeks
Przekrój

mm2
Min. wytrzymałość na 
rozciągnięcie (N/mm2)

Masa kabla
kg/km

Max. rezystancja
żyły roboczej w temp. 20oC

Ω / kμ

MK22215 100 400 890 0,183

MK22216 150 380 1335 0,122

Roczna próbna eksploatacja wykazała:

Pełną poprawność pracy na sieci trakcyjnej 
typu YwsC120-2C w każdych warunkach 
atmosferycznych występujących w czasie 
prób; brak występowania przypadków zwięk-
szonego zuzycia, brak nadpaleń, wytopień, 
nakropleń; lepsze parametry eksploatacyjne 
i mniejsze zużycie od przewodu srebrnego

Przewody jezdne AC100 CuMg0,02% i AC150 
CuMg0,02% produkowane przez EKS Iso-

draht - GmbH (Niemcy), spełniają stawiane 
wymagania techniczne i mogą być stosowane 
do wszystkich typów sieci trakcyjnych 3 kV DC 

zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe 

350°Nowe rodzaje przewodów wykazują wyższą 
dopuszczalną temperaturę pracy (350 stopni 

PRODUKT DOSTĘPNY TYLKO W INVOLT!

Wydał opinię:

Produkt dopuszczony do stosowania

Lepsze parametry od przewodu jezdnego z 
miedzi srebrowej (DjpS)

 Rekomendowany szczególnie w przypad-
kach dużych prędkości!
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INVOLT Sp. z o.o.
ul. Jerzmanowska 4D 
54-519 Wrocław

tel. kom. +48 519 041 810
tel./fax    +48 71 72 62 659
e-mail:     biuro@involt.pl
	      

Dowiedz się więcej

Masz więcej pytań dotyczących oferty lub poszczególnych produktów? 
Skontaktuj się z nami. Chętnie udzielimy wszelkich informacji.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej - www.involt.pl

Informacje zawarte w katalogu, włącznie z danymi zawartymi w tabelach oraz szkicami / rysunkami, zostały podane w dobrej wierze i w przeświadczeniu 
o ich poprawności w czasie publikacji. Jednakże informacje te nie stanowią zarówno gwarancji ani też podstawy do ponoszenia odpowiedzialności prawnej 
przez INVOLT Sp. z o. o. Ponadto INVOLT Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w katalogu.

PRODUKTY
DLA KOLEJNICTWA

www.involt.pl




